Приложение № 3

к Соглашению о сотрудничестве №              /18 от «_____» __________ 2018г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
для рабочих и служащих, производящих монтажные/демонтажные работы на выставочных мероприятиях (стендах)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1 Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности труда при выполнении работ по монтажу и демонтажу выставочных конструкций.

1.2 К выполнению работ по монтажу и демонтажу, выставочных конструкций и выполнению работ на высоте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. Прошедшие, в соответствии с действующим законодательством, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры и не имеющих противопоказаний, водный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и правил безопасности при работе на высоте и получившие допуск на право выполнения этой работы (далее – «Работники»).
1.3 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда») возлагаются на Сторону № 2 (далее – «Работодателя»). 

1.4 При выполнении работником обязанностей по монтажу и демонтажу выставочных конструкций возможны воздействия следующих вредных и опасных производственных факторов:

· движущихся машин и механизмов;

· подвижных частей производственного оборудования;

· перемещаемых элементов конструкций и материалов;

· разрушающихся конструкций;

· повышенной запыленности и загазованности рабочего места;

· повышенного уровня шума на рабочем месте;

· поражением электрическим током;

· повышенного уровня статического электричества;

· расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

· острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях элементов конструкций, стекол, инструментов и оборудования.
1.5 Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов работающим должны быть выданы спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, перечисленные в соответствующих нормах выдачи специальной одежды и специальной обуви, установленных в законодательном порядке.
1.6 Работодатель обязан обеспечить:

· обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
· обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
· недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
· соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
· приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
1.7 Все работы по монтажу и демонтажу выставочных конструкций проводятся строго в отведенной площади.

1.8 Работники должны иметь необходимые для работы исправные инструменты и оборудование. Запрещается производить работы при неисправных инструментах и оборудовании.
1.9 Работникам следует помнить, что вследствие не выполнения требований безопасности, изложенных в инструкциях по охране труда, при проведении работ может возникнуть опасность падения с высоты, поражения электрическим током, травмирование падающими предметами и пр.

2. ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1 Прежде чем приступать к работе по монтажу и демонтажу выставочных конструкций следует осмотреть место предстоящей работы и привести его в порядок; если оно загромождено ненужными предметами, мешающими в работе, необходимо привести его в порядок и убрать все лишнее.
2.2 Перед началом работы работник должен осмотреть инструмент, приспособления, вспомогательное оборудование, которые будут использоваться в работе, и убедиться в их исправности, а также проверить сроки очередных испытаний стремянок, лестниц, лестниц-стремянок.
2.3 Применяемые при работе на высоте средства индивидуальной защиты проверяются и приводятся в готовность до начала рабочего процесса, в том числе:
2.3.1. Перед пользованием предохранительным поясом нужно убедиться в том, что он своевременно испытан на прочность, и проверить его исправность. При этом карабин предохранительного пояса должен быть снабжен предохранительным устройством, исключающим его случайное раскрытие, и обеспечивать быстрое (не более 3 секунд) и надежное закрепление и открепление одной рукой при надетой утепленной рукавице. Кроме того, предохранительный пояс должен быть отрегулирован по длине, и обеспечивать обхват талии.
2.3.2. Перед пользованием каской для защиты головы внешним осмотром она проверяется на отсутствие повреждений корпуса и внутренней оснастки.
2.4. Работник должен знать следующие основные общие требования, предъявляемые к организации рабочего места и подготовке работ на высоте:
2.4.1. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,8 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями высотой не менее 1,1 м в соответствии с установленными требованиями;
2.4.2. При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников на высоте допускается производство работ с применением предохранительного пояса;
2.4.3. При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны;
2.4.4. Перед работой вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением и не защищенных от случайного прикосновения к ним, напряжение должно быть отключено, при этом у выключающего устройства должен быть вывешен предупредительный знак: "Не включать! Идут работы!";
2.4.5. Организация рабочего места должна обеспечивать устойчивое положение и свободу движения работника, визуальный контроль и безопасность выполнения технологических операций. При этом должно быть исключено (или допущено на кратковременный период) выполнение работы в неудобных позах (при значительных наклонах, приседании, с вытянутыми или высокоподнятыми руками и т.п.), вызывающих повышенную утомляемость;
2.4.6. Личный инструмент должен находиться в сумках.
2.5. Во время проверки исправности и устойчивости стремянок и лестниц следует помнить о следующем:
2.5.1. Стремянки, как правило, должны иметь высоту ограждения рабочих площадок не менее 1 м;
2.5.2. Нижняя опорная часть стремянок, лестниц должна иметь противоскользящие устройства (заострения, резиновые наконечники и т.п.);
2.5.3. Ступеньки стремянок должны иметь рифленую поверхность, содержаться в состоянии, исключающем подскальзывание и падение работника.
2.6. Приставные лестницы и лестницы стремянки перед применением осматриваются работником на исправность и соответствие их следующим основным требованиям:
2.6.1. На всех лестницах и лестницах-стремянках, находящихся в эксплуатации, указывается инвентарный номер, дата следующего испытания и принадлежность подразделению (цеху, участку и т.п.);
2.6.2. Длина приставных лестниц не должна превышать 5 м; при этом ширина лестницы вверху должна быть не менее 300 мм, а внизу - не менее 400 мм;
2.7. Применение неисправных, а также с истекшими сроками очередных испытаний стремянок, лестниц, лестниц-стремянок и другого вспомогательного оборудования запрещается.
2.8. До начала работы должна быть обеспечена устойчивость приставной лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места и быть случайно сдвинута.
2.9. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивую конструкцию.
2.10. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения места предстоящего проведения работ.
3. ТРЕБОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Учитывая, что падения с высоты являются наиболее распространенной причиной несчастных случаев на производстве, работнику необходимо быть особенно внимательным и осторожным во время выполнения работы.
3.2.  Работы должны производиться со специально предназначенных для каждого вида работ и имеющих защитные ограждения вспомогательных приспособлений (стремянок, лестниц, подмостей, вышек, платформ и т.п.), которые следует устанавливать так, чтобы отсутствовала необходимость перемещения центра тяжести работника за пределы рабочей площадки (габариты) этих приспособлений.
3.3. При выполнении работы с применением предохранительного пояса (кратковременная работа на высоте без защитных ограждений, либо в тех случаях, когда их невозможно устроить), предохранительный пояс следует прикреплять к местам, специально предусмотренным в конструкции, при отсутствии узлов крепления для предохранительного пояса и невозможности закрепления стропа предохранительного пояса за конструкцию, опору и т.п. необходимо применять страховочный канат или пользоваться верхолазным предохранительным устройством.
3.4. При выполнении работ с применением приставных лестниц и лестниц-стремянок следует соблюдать также следующие основные требования безопасности:
3.4.1. При работе с приставной лестницей в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место ее установки следует ограждать или охранять;
3.4.2. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается; 
3.5. Работники обязаны:

1) знать основы правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, требований производственных инструкций и неукоснительно выполнять их;
2) строго соблюдать производственную дисциплину и не допускать её нарушения другими рабочими;

3) выполнять работу, порученную только непосредственным руководителем (распоряжение руководителя может быть не выполнено, если оно противоречит требованиям охраны труда и может причинить вред здоровью работающих);
4) пользоваться выданной спецодеждой, спецобовью и средствами защиты для предохранения от воздействий вредных и опасных производственных факторов;

5) при обнаружении на рабочем месте нарушений правил безопасности, могущих повлечь за собой несчастный случай или аварию, немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.
3.6. Запрещается:
1) работать без спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

2) пользоваться неисправным рабочим инструментом и оборудованием;

3) пользоваться неисправными лестницами, стремянками и передвижными строительными вышками;

4) загромождать проходы и рабочие места элементами конструкций, материалами и оборудованием;

5) проводить работы связанные с применением открытого пламени (пайка, автогенная и электрическая сварка, резка металла угловой шлифовальной машиной и т.д.);

6) проводить монтаж и демонтаж стекол без средств индивидуальной защиты;

7) находиться на ступеньках лестниц и стремянок более чем одному человеку;

8) работать с двух верхних ступенек лестниц и стремянок, не имеющих перил или упоров;

9) перемещать передвижные строительные вышки с людьми на верху;

10) при работе на высоте, бросать вниз материалы и инструмент;

11) проводить демонтаж выставочных конструкций методом обрушения;

12) допускать присутствие посторонних лиц на рабочем месте;

13) употреблять алкогольные напитки в рабочее время, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При замеченных неисправностях применяемого инструмента, оборудования или возникновении аварийной ситуации (угроза обрушения выставочных конструкций, передвижных строительных вышек, наличие оборванного электрического кабеля и т.д.) работник обязан:
1) прекратить работу;

2) предупредить окружающих об опасности;

3) при возникновении пожара принять  посильные меры к его тушению;

4) обесточить оборудование и инструмент;

5) поставить в известность о случившемся лицо, являющееся ответственным за проведение работ (далее – «Непосредственного руководителя»)  и представителя генерального застройщика ООО «БилдЭкспо».
4.2. При возникновении пожара необходимо:
1) немедленно сообщить в управление пожарной охраны;

2) принять посильные меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;

3) с учетом реальной обстановки приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения.

4.3. При поражении человека электрическим током необходимо быстро отключить электроустановку или провода, которых касается пострадавший, а в случае невозможности этого – перерубить провода инструментом с изолированными ручками или отделить пострадавшего от токоведущих частей, не проводящих электрический ток предметом (доска, одежда и т.д.), незамедлительного вызвать бригаду скорой помощи.
Если после освобождения пострадавшего от действия электрического тока установлено, что он не дышит, следует немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца, с помощью чего поддерживать жизнь пострадавшего до прибытия врача.
4.4. В случаях падения человека с высоты необходимо:
1) незамедлительно организовать вызов врача;

2) оценить состояние потерпевшего;

3) запретить пострадавшему любые движение телом;
4) укрыть пострадавшего от холода.
4.5. Если во время работы произошел несчастный случай или авария, необходимо оказать медицинскую помощь пострадавшему, вызвать врача и принять меры к доставке его в медицинское учреждение, доложить о случившемся непосредственному руководителю и представителю генерального застройщика ООО «БилдЭкспо», принять меры по сохранению обстановки, в которой произошел несчастный случай или авария, если это не сопряжено с опасностью для здоровья и жизни людей.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. После окончания работ необходимо:
1) привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, оборудование, приспособления и индивидуальные средства защиты в предназначенные для этого места;

2) отключить электрооборудование от электросети;

3) сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях во время работы непосредственному руководителю;

4) вымыть руки и лицо теплой водой;

5) снять и убрать спецодежду в специальный шкаф.

6. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Медицинский пункт: +7 (495) 228-12-02
Управление пожарной охраны: +7 (495) 727-11-37
Представитель генерального застройщика ООО «БилдЭкспо»: +7 (495) 727-26-71
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