Информационное письмо
«о предоставлении статических расчётов»
к Соглашению о сотрудничестве №               /18 от «____» ___________ 2018 г.

Уважаемые застройщики!

В соответствии с ГОСТ 27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований» все строительные конструкции и основания подлежат расчёту по методу предельных состояний, основные положения которого направлены на обеспечение безотказной работы конструкций и оснований с учётом изменчивости свойств материалов, грунтов, нагрузок и воздействий, геометрических характеристик конструкций и условий их работы.

Принимая во внимание конструктивные особенности выставочных стендов, компания ООО «БилдЭкспо» ограничивает подачу статических расчётов для некоторых категорий строительства.

В связи с вышеизложенным, застройщики в обязательном порядке должны представить статический расчёт по второй группе предельных состояний на следующие категории строительства:

1. Силовые конструкции двухэтажных выставочных стендов, подиумов высотой более 1 метра;

2. Выставочные павильоны (стенды), устанавливаемые вне помещений выставочного комплекса: расчёт ветровых нагрузок, а также снеговых для строительства в зимний период;

3. Силовые конструкции самодельных подвесов и подвесов из сертифицированного выставочного конструктива, имеющих сложные технические решения, не предусмотренные документацией изготовителя.

Для организаций, которые не в состоянии самостоятельно выполнить статические расчёты на вышеуказанные категории строительства, компания ООО «БилдЭкспо» предоставляет услуги по выполнению статических расчётов. Для выполнения статического расчёта двухэтажных конструкций и уличных выставочных павильонов необходимо представить следующую техническую документацию:

1. Чертеж общего вида силовой конструкции павильона (изометрия), с прорисованным силовым набором (косынки, стяжки и тп.) и с проставленными габаритными размерами. На данном чертеже необходимо представить информацию по полу второго этажа, а именно материал, толщина, размеры плит.

2. Чертеж перекрытия второго этажа выставочного павильона без плит пола (вид сверху) со следующими размерами:

· расстояние между стойками;

· длины балок перекрытия;

· шаг балок перекрытия;

3. размеры лестницы.

4. Чертежи сечений элементов силовой конструкции (стойки, балки и тп.) со всеми размерами (ширина, высота, толщина) или для конструктива фирмы OCTANORM необходимо указать точные обозначения по каталогу. Допускается указание маркировок элементов по ГОСТированому сортаменту профилей (например: Профильная труба 50×50×2). На данных чертежах необходимо указать материал из которого данные элементы изготовлены (например: балка – сталь, алюминий; брусья – хвойные, березовые и тп.).

5. Чертежи узлов крепления балок к стойкам, лестницы к балке, стяжек к стойке и тп. (кроме конструктива фирмы OCTANORM). Если балка перекрытия второго этажа представляет собой ферменную конструкцию, необходимо предоставить чертежи ферм со всеми размерами и сечениями.

Для выполнения статического расчёта подвесных конструкций необходимо представить следующую техническую документацию:

1. Эскиз общего вида подвесной конструкции.

2. Чертеж вида сверху подвесной конструкции с габаритными размерами и размерами секций ферм, из которых она собрана (для сертифицированного выставочного конструктива). На чертеже необходимо указать:

· согласованные с промышленными альпинистами количество и места расположения точек подвеса;

· места размещения и вес рекламного, светового и тп. оборудования.

Для самодельных подвесных конструкций необходимо представить подробные чертежи, сечения и наименования материалов элементов конструкции.

Для выполнения проверки представленного статического расчёта двухэтажных стендов, уличных выставочных павильонов и подвесных конструкций необходимы следующие документы:

1. Эскиз общего вида силовой конструкции объекта расчета (изометрия).

2. Подробные чертежи объекта расчета.

3. Пояснительная записка расчета, на титульном листе которой должна стоять печать фирмы, выполнившей статический расчет.

4. Расчетная модель на электронном носителе, выполненная в программном комплексе «Лира 9.4».

В случае представления статического расчёта на бумажных носителях, проверка выполняется в том же объёме, что и полный статический расчёт конструкции с оплатой стоимости расчёта.

Генеральный директор ООО «БилдЭкспо»                                                                                                                Фисенко А.А.
