Требования ITE Group к оформлению выставочных стендов
1. Экспозиция стенда должна обязательно иметь задние и боковые стены высотой 2,5 м и напольное покрытие (ковёр, ламинат и т.п.)

2. Высота стенда не должна превышать 6 м без разрешения Организаторов, которое может быть получено только после получения проекта дизайна стенда с указанием всех размеров от участника выставки.

3. Ни одна часть конструкции стенда (в т.ч. светильники, флаги, декоративные элементы и пр.) не должна выходить за пределы занимаемой выставочной площади. Не допускается размещение надписей, логотипов, изображений компании участника на обороте конструкций, находящихся на/около границы стенда и направленных в сторону соседей. В случае нарушения этих условий, Организаторы оставляют за собой право приостановить строительство стенда во время монтажа.

4. В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, офисы и прочие помещения с дверями на стенде, выход которых направлен непосредственно в проход между стендами, должны быть оборудованы только раздвижными дверями, либо распашная дверь должна открываться внутрь стенда.

5. Все внешние поверхности конструкции, которые видны со стороны проходов между стендами и со стороны соседних стендов, должны быть надлежащим образом декорированы (допускается только белый цвет, без использования логотипов, надписей, изображения и пр.).

6. Строительство двухэтажных стендов предполагает оплату участником наценки за выставочную площадь второго этажа. Организаторы оставляют за собой право приостановить монтаж стендов компаний, не оплативших наценку.

7. Не допускаются к застройке стенды, конструкция которых препятствует прямому доступу к пожарным гидрантам, стационарным силовым электрощитам и загораживающие эвакуационные выходы.

8. В период монтажа (до открытия выставки) экспонент и его застройщик обязаны:

9.1 осуществлять транспортировку оборудования стендов и выставочных экспонатов только на тележках на резиновых колесах или вручную;

9.2 складировать выставочное оборудование и прочие материалы только на покрытиях, не допускающих образование царапин и сколов покрытия пола;
9.3 монтировать стенды только на ковровых покрытиях;

9.4 устанавливать металлические конструкции стендов и выставочных экспонатов только на подкладках (деревянных, резиновых) не допускающих образование царапин и сколов покрытия пола;

9.5 размещать выходы инженерных систем через лючки технологических каналов в пределах стендов (их расположение в проходах для посетителей запрещается);

9.6 не загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, тарой и строительными материалами;
9.7 вывезти всю тару, упаковку и остатки строительно-монтажных материалов с территории выставочного комплекса;
9.8 вынести мелкие отходы строительных материалов и мусор в контейнеры у монтажных ворот в установленные Организаторами сроки в последний день монтажа выставки.

В случае несогласия экспонента и/или его застройщика с указанными требованиями, просьба отсылать его за разъяснениями в Службу технического сервиса ITE Group по тел. +7 (495) 935 73 50 к менеджеру, отвечающему за каждую конкретную выставку.
